
 

 

Flexible Alumium 
 

Les tuyaux ALUDEC 245, entièrement flexibles et résistants, sont 

composés de plusieurs couches d'aluminium et de polyester, 

renforcées par un fil spiralé.  

Ils se raccordent facilement aux connecteurs ronds et ovales. 

 

Opbouw 

• Nombre de couches: 5 

 en aluminium:  3 à 7 micron 

 en polyester: 2 à 12 micron 

• Épaisseur totale: 45 micron (zonder colle) 

• Espacement des fils:  18mm 

• Uiterlijk: aluminium 

 

Classifications UE (EN 13501-1): B-s1, d0 

 

Le conduit non-tissé SonoFlex répond à toutes les exigences et est qualifié selon les 

spécifications de la norme: NEN 13180: « Ventilation des bâtiments – Conduits d’air – 

Dimensions et exigences mécaniques des conduits flexibles » 

 

Specificaties 

• Code d’article: DA245{Ø} 

• Plage de température: -30 ⁰C à 140 ⁰C 

• Pression: max. +2500 Pa 

• Vitesse d’air: max. 30 m/s 

• Rayon de courbure: min. 0.58 x Ø 

• Diamètres: 102 – 508 mm 

• Longeur standaard: 10 mtr  
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