
 

 

Alumium Flexibel 
 

ALUDEC 245 slangen zijn geheel flexibele, sterke 

laminaatslangen voor verschillende doeleinden. De slang bestaat 

uit meerdere lagen aluminium en polyester waarin een 

spiraaldraad is verwerkt. De slang is zonder problemen aan ronde 

en ovale aansluitstukken te bevestigen. 

 

Opbouw 

• Aantal lagen: 5 

 waarvan aluminium:  3 à 7 micron 

 waarvan polyester: 2 à 12 micron 

• Totale dikte: 45 micron (zonder lijm) 

• Draadafstand:  18mm 

• Uiterlijk: aluminium 

 

Classificaties 

• EU (EN 13501-1):  B-s1, d0 

• De SonoFlex Non-Woven voldoet aan alle eisen en is gekwalificeerd volgens de 

specificaties van: NEN 13180: “Ventilatie in gebouwen - Luchtkanalen - Afmetingen 

en mechanische eisen voor flexibele kanalen” 

 

Specificaties 

• Artikelcode: DA245{Ø} 

• Temperatuur bereik: -30 ⁰C tot 140 ⁰C 

• Werkdruk: max. +2500 Pa 

• Luchtsnelheid: max. 30 m/s 

• Buigradius: min. 0.58 x Ø 

• Diameter bereik: 102 – 508 mm 

• Standaard lengte: 10 mtr  



 

 

Drukverlies (gestrekte slang) 

 

 


