
 

 

Reductie safe 
 

Concentrische reductiestukken in gegalvaniseerd staal en dubbele 

rubberen lippendichting. 

Vormstukken met aansluitingen tot en met Ø200 met luchtdichtheid 

klasse D naar EN 12237, vormstukken met aansluitingen groter dan 

Ø200 met luchtdichtheidsklasse C naar EN 12237. 

De luchtdichtheidsklasse wordt mede bepaald door de montage op 

de werf. 

 

Afmetingen 

ØD [mm] Ød [mm] I1 [mm] I2 [mm] [kg] 

100  80  18  40  0,2 

125  80  30  40  0,2 

125  100  23  40  0,3 

150  100  40  40  0,4 

150  125  25  40  0,3 

160  100  45  40  0,4 

160  125  28  40  0,4 

160  150  18  40  0,4 

180  125  40  40  0,5 

180  150  28  40  0,4 

180  160  23  40  0,4 

200  100  73  40  0,6 

200  125  53  40  0,6 

200  150  38  40  0,5 

200  160  33  40  0,5 

200  180  18  40  0,5 

250  125  200  40  1 

250  150  65  40  0,9 

250  160  65  40  0,9 

250  180  70  40  0,9 

250  200  38  40  0,8 

315  150  165  60  1,8 

315  160  100  60  1,7 

315  180  135  60  1,8 

315  200  78  60  1,5 

315  250  45  60  1,4 


