
 

 

Réduction safe 
 

Réducteurs concentriques en acier galvanisé et double joint à lèvre 

en caoutchouc. 

Raccords avec connexions jusqu'à Ø200 avec étanchéité à l'air de 

classe D selon EN 12237, raccords avec connexions supérieures à 

Ø200 avec étanchéité à l'air de classe C selon EN 12237. 

La classe d'étanchéité à l'air est en partie déterminée par le 

montage sur le chantier. 

 

Dimensions 

ØD [mm] Ød [mm] I1 [mm] I2 [mm] [kg] 

100  80  18  40  0,2 

125  80  30  40  0,2 

125  100  23  40  0,3 

150  100  40  40  0,4 

150  125  25  40  0,3 

160  100  45  40  0,4 

160  125  28  40  0,4 

160  150  18  40  0,4 

180  125  40  40  0,5 

180  150  28  40  0,4 

180  160  23  40  0,4 

200  100  73  40  0,6 

200  125  53  40  0,6 

200  150  38  40  0,5 

200  160  33  40  0,5 

200  180  18  40  0,5 

250  125  200  40  1  

250  150  65  40  0,9 

250  160  65  40  0,9 

250  180  70  40  0,9 

250  200  38  40  0,8 

315  150  165  60  1,8 

315  160  100  60  1,7 

315  180  135  60  1,8 

315  200  78  60  1,5 

315  250  45  60  1,4 

 


