
 

 

Vaste Geluidsdemper 
 

Ronde geluidsdemper bestaande uit een starre, uitwendige spiraalkoker en geperforeerde 

binnenmantel van gegalvaniseerd staal met tussenin een niet-ontvlambare isolatiemantel 

met dikte van 50 omhuld door een glasvlies voor luchtsnelheden tot 20 m/s 

Dempingswaarden volgens DIN EN ISO 7235 (63, 125, 250, 500, 1k, 2k, 4k, 8k [Hz]) 

 

Toepassing 

• Voor geluidsdemping in ronde luchtkanalen 

• Verminderen van geluid geproduceerd door 

ventilatoren 

• Verminderen van stromingsgeluiden van 

debietregelaars of andere kanaalonderdelen 

• Kunnen toegepast worden als overspraakdemper om 

geluidsoverdracht via de kanalen tussen ruimtes te 

voorkomen 

 

Samenstelling 

• De geluidsdemper is opgebouwd uit een uitwendige spiraalkoker 

• Isolatiemantel met dikte 50 mm 

• Het binnenste gedeelte is opgebouwd uit geperforeerd staalplaat 

• De leegte tussen beiden is opgevuld met geluidsabsorberende niet-brandbare 

mineraalwol conform DIN4102 A2, soortelijke massa > 20 kg/m³, 

bouwmateriaalklasse A2 

• Minerale wol gecertificeerd volgens RAL GZ 388 

• Aansluitend op ronde luchtkanalen volgens DIN EN 1506 of DIN EN 13180 

• Luchtdichte aansluiting klasse D met EPDM-rubber volgens DIN EN 12237 

 

 

 

I = 50 mm 

      [dB]   ∆ 
PL [ζ / 

m] DN D 
[mm] 

L 
[mm] 

63 Hz 
125 
Hz 

250 
Hz 

500 
Hz 

1000 
Hz 

2000 
Hz 

4000 
Hz 

8000 
Hz 

[kg] 

100 200 300 3 8 7 10 25 37 36 12 2 0.286 

100 200 600 4 9 11 19 33 45 40 19 3.3   

100 200 900 4 10 15 28 40 50 44 27 4.6   

125 224 300 3 4 7 11 15 14 16 11 2.3 0.22 

125 224 600 4 6 10 19 28 33 25 18 3.8   

125 224 900 4 9 14 27 42 50 35 24 5.3   

150 250 300 2 3 6 11 16 14 15 9 2.7 0.176 

150 250 600 3 6 9 17 30 29 24 13 4.5   

150 250 900 4 7 12 25 38 44 32 17 6.2   



 

 

I = 50 mm 

      [dB]   ∆ 
PL [ζ / 

m] DN D 
[mm] 

L 
[mm] 

63 Hz 
125 
Hz 

250 
Hz 

500 
Hz 

1000 
Hz 

2000 
Hz 

4000 
Hz 

8000 
Hz 

[kg] 

160 250 300 1 2 5 11 15 14 14 8 2.7 0.163 

160 250 600 2 5 8 16 26 26 23 10 4.5   

160 250 900 3 5 11 23 35 39 30 12 6.2   

200 300 300 0 2 5 12 11 10 10 8 3.4 0.123 

200 300 600 0 3 7 16 22 20 13 10 5.5   

200 300 900 2 5 10 19 30 31 16 11 7.6   

250 355 300 1 1 3 8 10 9 4 4 4.8 0.095 

250 355 600 1 2 6 13 19 15 8 6 7.7   

250 355 900 2 3 9 17 26 21 13 8 10.6   

315 400 600 0 1 4 10 12 7 4 4 9.2 0.069 

315 400 900 1 2 6 15 21 15 8 7 12.6   

 

I  = Dikte isolatiemantel in mm 

DN  = Nominale aansluitdiameter van geluidsdemper in mm 

D  = Buitendiameter in mm 

L  = Lengte in mm 

∆ Ptot  = ∆ PL x [(ρ x v²)/2] x L 

∆ Ptot  = Totale drukverlies in Pascal 

∆ PL  = Gemiddelde totale drukverliescoëfficiënt ζ / m 

P  = Soortelijk gewicht = 1,2041 kg/m³ 

v  = Luchtsnelheid in m/s 

L  = Lengte in meter 

 


