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Creating healthy spaces G0013120

DESCRIPTION

La piece en Y permet de passer de 1 conduit plat a 2 conduits plats. De cette maniere on
peut relier 2 pieces avec 1 seul conduit principal.

Par exemple : I'extraction de 2 chambres peut se faire sur un seul module de reglage. Pour

ceci il faut installer des grilles réglables afin de pouvoir régler les deébits. -

PieceenY - 2x140x60mm >
140x60mm - 60013120

gﬁRPAé:JEE:?TI QU ES Perte de charge piéce en Y asymétrique
12 6
. , 10 5
e Fabriqué en PVC RAL 9002
. | . L T
e Antistatique et antibactérien $s 4
' )z AT TR ] N
e Meilleure classe d’etancheite a 'air D H :
. . o6 3 2
(www.eurovent-certification.com] B $
H 8
e Paroi intérieure lisse 4, de===T, £
s ===
- Faible résistance & I'air H P i
- Facile a nettoyer ? ,—?”"‘/ 1
- - :;:;l:;:;:;:'_‘—_‘
o S Ry 0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Débit d’air (m3/h)
—— Perte de charge piéce en Y asymétrique — — Vitesse de lair & hauteur des doubles ouvertures ovales

EMBALLAGE

N Art. : 60013120
Dimensions : 300 x 282 x 62 mm
Emballage : 12 pieces par boite
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