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DESCRIPTION

Le caisson de distribution fait partie de la gamme Easyflex®. Ce caisson de distribution a un 

piquage principal coudé de 160 mm et on peut y raccorder jusqu’à 6 conduits.

L’utilisation du caisson de distribution pour les conduits d’amenée et d’extraction d’un système 

de ventilation D permet une installation rapide. Les conduits Easyflex® peuvent être raccordés 

directement au caisson de distribution à l’aide d’une bride de fixation en métal Easyflex® 

(G0013137) en combinaison avec le couplage oblong avec des caoutchoucs (G00013111).

La hauteur limitée du caisson de distribution et des conduits Easyflex®, permet de l’intégrer 

aisément dans une chape, dans le béton ou dans un faux plafond ou une paroi murale.

La section importante du caisson de distribution et des conduits permet de transporter 

des débits d’air importants à des faibles vitesses de l’air, ce qui permet un fonctionnement silencieux du système de ventilation.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

∫	 Fabriqué en HDPE RAL 9002

∫	 Antistatique

∫	 Meilleure classe d’étanchéité à l’air D  

(www.eurovent-certification.com)

∫	 Paroi intérieure lisse

–	 Faible résistance à l’air 

–	 Facile à nettoyer 

EMBALLAGE

Art. n° :	 1 kit = 2 x G0013135

Contenu du kit :	2 x caisson de distribution  

(G0013135)

	 12 x bride de fixation en métal  

(G0013137)

Dimensions :	 470 x 590 x 190 mm

Pour limiter la perte de charge, raccorder si possible  

les conduits dans l’ordre suivant (1 - 2 - 3) :

Perte de charge du caisson selon le nombre de conduits raccordés à l’amenée

Débit [m3/h]

2 conduits

3 conduits

4 conduits 

5 conduits

6 conduits

2 conduits

4 conduits

6 conduits
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Perte de charge du caisson selon le nombre de conduits raccordés à l’extraction

Fiche technique
Caisson de distribution coudé

160 mm - G0013135

Caisson de distribution coudé 160 mm 
- G0013135


