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Flexibel kanaal – G0013110

OMSCHRIJVING

Easyflex® is een flexibel luchtkanaal uit polyethyleen met buitendiameter 140 x 64 mm en 

een equivalente binnendiameter van 90 mm. De gladde binnenwand van het dubbelwan-

dige luchtkanaal is uitgerust met antistatische en antibacteriële additieven om ophoping 

van stof en het uitbreken van bacteriehaarden te voorkomen.

De beperkte hoogte van het Easyflex® luchtkanaal zorgt ervoor dat de kanalen makkelijk in 

de chape, in het beton of in valse muren/plafonds kan worden ingewerkt.

De grote sectie van het luchtkanaal zorgt ervoor dat hoge luchtdebieten aan lage lucht-

snelheden kunnen getransporteerd worden, wat resulteert in een stille werking van het 

ventilatiesysteem. 

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

∫	 Dubbelwandig 

–	 Geribbelde buitenmantel

–	 Gladde binnenmantel

∫	 Vervaardigd uit polyethyleen

–	 Buitenmantel: HDPE RAL 9002

–	 Binnenmantel: LDPE

∫	 Antibacterieel en antistatisch

∫	 Luchtdichtheidsklasse D

∫	 Gladde binnenwand

–	 Lage luchtweerstand

–	 Makkelijk reinigbaar

∫	 Buigradius op horizontaal vlak  

≥ 400 mm

VERPAKKING 

Art. nr:	 G0013110

Afmetingen: 	 140 x 64 mm

Lengte rol: 	 15 m

Diameter rol:	 1150 mm

UV-beschermd:	 Gewikkeld in folie 

Eindstoppen: 	 Elk kanaal wordt zorg-

vuldig afgesloten met 

eindstoppen
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Luchtdebiet (m3/h)

Drukval per meter leiding

Drukval flexibel kanaal 140 x 64 mm Luchtsnelheid flexibel kanaal 140 x 64 mm

Type leiding Flexibel kanaal

Luchtsnelheid [m/s] 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00

Luchtdebiet [m³/h] 11,37 22,75 34,12 45,50 56,87 68,25

Lengte van de buis [m] Drukval [Pa]

1 0,18 0,6 1,23 2,04 3,02 4,17

2 0,36 1,20 2,46 4,08 6,05 8,33

3 0,53 1,81 3,69 6,12 9,07 12,50

4 0,71 2,41 4,92 8,16 12,09 16,67

5 0,89 3,01 6,15 10,20 15,11 20,83

6 1,07 3,61 7,38 12,24 18,14 25,00

7 1,24 4,22 8,61 14,29 21,16 29,17

8 1,42 4,82 9,84 16,33 24,18 33,34

9 1,60 5,42 11,07 18,37 27,21 37,50

10 1,78 6,02 12,30 20,41 30,23 41,67

11 1,96 6,63 13,53 22,45 33,25 45,84

12 2,13 7,23 14,76 24,49 36,27 50,00

13 2,31 7,83 15,99 26,53 39,30 54,17

14 2,49 8,43 17,22 28,57 42,32 58,34

15 2,67 9,03 18,45 30,61 45,34 62,50

16 2,84 9,64 19,68 32,65 48,37 66,67

17 3,02 10,24 20,91 34,69 51,39 70,84

18 3,20 10,84 22,14 36,73 54,41 75,01

19 3,38 11,44 23,37 38,77 57,43 79,17

20 3,56 12,05 24,60 40,82 60,46 83,34

Technische fiche
Flexibel kanaal

G0013110


