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Horizontale bocht 90° – G0013113

OMSCHRIJVING

Scherpe bochten worden best niet genomen met het flexibel kanaal. Hiervoor kan men 

vaste bochtelementen gebruiken zoals de horizontale bocht 90°. Het bochtstuk kan ver-

ankerd worden aan de ondergrond dankzij geïntegreerde montagevoetjes. 

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

∫	 Vervaardigd uit polypropyleen 

RAL 9002

∫	 Antistatisch en antibacterieel

∫	 Luchtdichtheidsklasse D

∫	 Gladde binnenwand

–	 Lage luchtweerstand

–	 Makkelijk reinigbaar

VERPAKKING 

Art. nr:	 G0013113

Afmetingen: 	 200 x 200 x 68 mm

Verpakking:	 Per 20 stuks
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Luchtdebiet (m3/h)

Drukval horizontale bocht 90°

Drukval horizontale bocht 90° Luchtsnelheid horizontale bocht 90°

Type hulpstuk Horizontale bocht 90°

Luchtdebiet [m³/h] 25 50 75

Luchtsnelheid [m/s] 1,10 2,20 3,30

Drukval [Pa] 1,27 3,43 6,12

Technische fiche
Horizontale bocht 90°

G0013113


