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—w RENSON Verdeelbox haaks 160 mm

Creating healthy spaces G0013135

OMSCHRIJVING

De verdeelbox is een onderdeel van het Easyflex® gamma. Deze verdeelbox heeft een haakse /‘ i s
hoofdaansluiting van 160 mm en er kunnen tot 6 leidingen op aangesloten worden.

Door de verdeelbox te gebruiken op de toevoer- en afvoerleiding van een ventilatiesysteem D,
wordt een viotte installatie verzekerd. De Easyflex® leidingen kunnen rechtstreeks gekoppeld
waorden op de verdeelbox door middel van de meegeleverde Easyflex® metalen beugels
(60013137] in combinatie met het plat ovaal koppelstuk (G0013111].

De beperkte hoogte van de Easyflex® verdeelbox zorgt ervoor dat de box met kanalen

makkelijk in de chape, in het beton of in valse muren/plafonds kan worden ingewerkt. Verdeelbox haaks 160 mm - GOO13135

De grote sectie van de verdeelbox en de kanaalaansluitingen zorgen ervoor dat hoge
luchtdebieten aan lage luchtsnelheden kunnen getransporteerd worden, wat resulteert in een stille werking van het ventilatiesysteem.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Drukval plenum volgens het aantal aangesloten luchtkanalen bij aanvoer
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Art. nr: 1set=2x 60013135
Inhoud set: 2 x verdeelbox (60013135]

12 x metalen beugel (G0013137]
Afmetingen: 470 x 590 x 190 mm
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Drukval plenum volgens het aantal aangesloten luchtkanalen bij afvoer

Om de drukval te beperken, indien mogelijk
de leidingen aansluiten in onderstaande
volgorde (1 -2 - 3):

25 == 2 kanalen

Drukval [Pa]

4 kanalen

10 e 6 kanalen

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300

Debiet [m?/h]

1

64

RENSON® Headquarters ¢ Maalbeekstraat 10 e IZ 2 Vijverdam e B-8790 Waregem
Tel. +32 (0])56 62 71 11 e info@renson.eu e www.renson.eu




