FICHE TECHNIQUE

DucoVent Design AK

Une vanne esthétique, disponible avec cing caches différents:
carré (standard et XL), carré aux angles arrondis (standard et
XL) ou entiérement rond. Son design épuré, associé a une

installation simple grace aux bandes magnétiques utilisées,
permet une intégration quasi invisible dans n'importe quel espace équipé
d'une évacuation ou d'une arrivée d'air.

Caracteristiques physiques

Carré Carré Carré Carré
ot a“‘rjr__e. d aerre Rond arrondi arrondi
SeanEE ' Standard oL
Référence 0000-7006 0000-7007 0000-7008 0000-7012 0000-7013

Convient pour

) Extraction Extraction . Extraction
Extraction / / Extraction /

Pulsion Pulsion Pulsion
Poids 362 g 419 g 381 g 356 g 413 g
Matéri Plastique | Caoutchouc
ateriau Aluminium (Al Mg Si 0,5) | Mousse agglomérée D100
Blanc (RAL 9010 structure {(AED3059901020))
Couleur

Traitement de
surface

Mode de
montage /
d'installation

Raccordement

Réglage

Débit maximal

Résistance

Atténuation
acoustique

Niveau sonore

Autres couleurs RAL sur demande

Thermolagqué

Convient pour plafond et mur
Min. 180 cm au-dessus du sol
Min. 35 cm du mur
Anneau en caosutchouc, convient pour des conduits de diamétre 125 mm

Préréglage : via anneaux acoustiques
Réglage fin : en continu avec broche

Extraction : 75 m3/h
Pulsion : 50 m3/h

Extraction : 25 m3/h — 35 Pa | 50 m3/h — 40 Pa | 75 m3/h — 35 Pa
Pulsion : 25 m3/h — 20 Pa | 50 m3/h — 23 Pa

Oui

Extraction : < 15 dB(A) a 50 m3/h
Pulsion : & déterminer

Evacuation Alimentation
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180 mm (Standard) A
215 mm (XL)
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Carré arrondis

A=
180 mm (Standard)
215 mm (XL)
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Pression (Pa)

Débit met 1 ring
Débit met 2 ringen
Débit met 3 ringen

Pression (Pa)

Débit met 1 ring Debiet
Débit met 2 ringen
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