
 

 

 

DVS(C) - LUCHTAFVOERVENTIEL 
 

Product eigenschappen 

• DVS is een luchtafvoerventiel geschikt voor 

huizen, kantoren etc. 

• Goede instelmogelijkheden 

• Laag geluidsniveau 

• Snel en eenvoudig te installeren 

• Luchtstroom eenvoudig te meten 

 

Constructie 

• De DVS is vervaardigd uit staalplaat met een 

poedercoating. 

• Standaardkleur wit (RAL 9010). 

• Goede afdichting door de combinatie van aansluitbus met bajonetsluiting en 

afdichtingsband. 

• De verlengbus is gemaakt van gegalvaniseerd staal. 

• DVSC met montageclips in plaats van verlengbus 

 

 
  



 

 

 

Instelling en meting luchtstroom 

De luchtstroom wordt ingesteld door de verstelschaal in positie s (mm) te verdraaien. De 

luchtstroom wordt bepaald door het drukverschil te meten met een aparte meetbuis. Zie 

luchtstroom-meting diagrammen voor informatie. 

 

 

 
 

Om het geluids-sterkte niveau in octaafbanden te berekenen wordt de correctiefactor Koct, in 

bovenstaande tabel aan het geluidsdruk-niveau L p10A toegevoegd, volgens onderstaande 

formule: LWoct = Lp10A + Koct 

Correctie Koct is de gemiddelde waarde voor het totale bereik van de DVS-unit. 

 

 

 

Voor de gemiddelde geluiddemping ΔL van het kanaal naar de kamer, inclusief de 

eindreflectie van de verbindende slang in plafond installaties, zie bovenstaande tabel. 

 

  



 

 

 

 


