
AT VERDEELBOX GEISOLEERD 
2X DIA 160 – 10 AANSL. DIA 75

 Speciale verdeelunit voor de warmteterugwinningsunits,
aansluiting voor maximaal 10 kanalen Ø 75 mm (5
toevoerkanalen + 5 afvoerkanalen). Deze verdeelunit
wordt gebruikt om de toevoerlucht te verdelen en
gebruikte lucht te verzamelen uit ruimtes die zijn
aangesloten op het warmteterugwinningssysteem.

 De verdeelunit kan worden gecombineerd met de
luchtbehandelingskast of worden verplaatst naar een
geschikte locatie en worden aangesloten via
ventilatiekanalen.

 De behuizing van de verdeelunit is gemaakt van EPP
(geëxpandeerd polypropyleen), wat een aanzienlijke
invloed heeft op het geluidsniveau door trillingen te absorberen.

 Het product voldoet aan de hoogste dichtheidsklasse (D), isoleert warmte perfect en is 
stabiel over een breed temperatuurbereik (van -40 °C tot +60 °C). Bovendien is 
geëxpandeerd polypropyleen niet vatbaar voor schimmelvorming.

 De verdeelunit is compatibel met de linker- en rechterversie van de 
warmteterugwinningsunit. De aansluitdiameter van de unit is Ø160 mm.

 De verdeelunit vervangt de traditionele verdeeldoos.
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